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Kính gửi:  ………………………….	
		
[bookmark: _GoBack]	Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN, trong đó quy định điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V (sau đây gọi tắt là dây và cáp điện) thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn này và mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn các loại dây và cáp điện được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia tương ứng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN. 
Tuy nhiên, hiện tại vẫn có một số doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu dây và cáp điện có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn không theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và trên thị trường vẫn còn tồn đọng khối lượng lớn loại dây và cáp điện này. 
Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận thấy với cùng mục đích sử dụng, dây và cáp điện có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn nằm trong dãy mặt cắt quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đều phải đảm bảo an toàn. Do đó, nếu chỉ hiểu những dây và cáp điện có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn nằm trong tiêu chuẩn quốc gia mới thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy thì các doanh nghiệp sẽ lách luật bằng cách chỉ sản xuất hoặc nhập khẩu các loại dây và cáp điện có mặt cắt danh nghĩa khác với các tiêu chuẩn quốc gia quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN (dây và cáp điện phi tiêu chuẩn) để không phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật này.
Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN đối với dây và cáp điện, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã soạn thảo dự thảo Thông tư “Quy định về việc quản lý chất lượng đối với cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V”. 
Để có cơ sở ban hành Thông tư nói trên, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư gửi kèm theo và gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15/4/2011 theo địa chỉ sau:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy-Hà Nội
Điện thoại: 04 37911636 - Fax: 04 37911595/37911635
E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn
Sau thời hạn nêu trên, nếu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không nhận được ý kiến góp ý thì được coi là Quý Cơ quan đồng ý với dự thảo Thông tư.
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