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PHỤ LỤC 1. 
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Thông tư số      /2020/TT-BGTVT ngày                       của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Người khai thác lựa chọn sử dụng trong năm phương pháp giám sát sau để giám sát nhiêu liệu tiêu thụ của tàu bay:
· Phương pháp A;
· Phương pháp B;
· Phương pháp Rút chèn/Đóng chèn;
· Phương pháp nhiên liệu nạp;
· Phương pháp phân bổ theo giờ chuyến bay.


1. Phương pháp A

Hình 1.1 – 1. Phương pháp giám sát A
[image: ]
Tính toán lượng sử dụng nhiên liệu (FN):
FN = TN  – TN+1 + UN+1


2. Phương pháp B

Hình 1.1 – 2. Phương pháp giám sát B
[image: ]
Tính toán lượng sử dụng nhiên liệu (FN)
FN = RN-1 – RN + UN


3. Phương pháp Rút chèn/Đóng chèn

Hình 1.1 – 3. Phương pháp giám sát Rút chèn/Đóng chèn
[image: ]
Tính toán lượng sử dụng nhiên liệu (FN):
FN = TN – RN


4. Phương pháp Nhiên liệu nạp

Hình 1.1 – 4. Phương pháp giám sát nhiên liệu nạp
[image: ]
Tính toán lượng sử dụng nhiên liệu (FN):
FN = UN


5. Phương pháp Phân bổ theo giờ chuyến bay
Tính toán việc sử dụng nhiên liệu (FN):
FN = AFBR * BHN
Trong đó:
FN: Nhiên liệu sử dụng cho chuyến bay N
BHN: Giờ bay của chuyến bay N
AFBR: Tiêu thụ nhiên liệu trung bình thực của loại tàu bay hãng khai thác, được tính theo công thức:
[image: ]
Trong đó U là nhiên liệu được sử dụng cho chuyến bay đối với nhà khai thác tàu bay và loại tàu bay được xác định bằng cách sử dụng Phương pháp nạp nhiên liệu và giờ bay (BH) đối với chuyến bay của một nhà khai thác tàu bay đối với một loại tàu bay. 
AFBR sẽ được biểu thị bằng tấn trên mỗi giờ bay.
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